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ПРОИЗВОДСТВО МОНТАЖНОГО 
ПРОФИЛЯ, ПЕРФОРИРОВАННОГО 
КРЕПЕЖА И САНТЕХНИЧЕСКИХ 
ХОМУТОВ

Изготавливаем сантехнические хомуты                                      
на собственных производственных мощностях;

Двойное ребро жёсткости;

Процесс гальваники проводим после сварки, что 
обеспечивает высокую степень защиты от коррозии;

Резиновый уплотнитель защищает от шума и вибраций 
при температуре от -45 до +60 °C;

Гайка приваривается по всей площади на современных 
сварочных аппаратах, что гарантирует повышенную 
прочность детали и её надёжность на протяжении всего 
срока эксплуатации;

Внешний вид изделия соответствует европейскому 
образцу;

Мы оперативны в отгрузке и сроках                 
производства.

АДРЕС ОФИСА: г. Москва, 
Бутлерова ул., д. 17 блок А, 
этаж 4, офис 285

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 
Московская область,                  
г. Подольск, Рощинская ул.,    
д. 12c26 (территория завода 
ОАО «ПХМЗ»)



ХОМУТ САНТЕХНИЧЕСКИЙ
РАЗМЕР

ММ
ШИРИНА

ММ
ТОЛЩИНА

ММ
БОКОВЫЕ

ВИНТЫ
ШПИЛЬКА ДЮБЕЛЬ ГАЙКА

ВЕС В ГР. 
1 ШТ

ХОМУТ В КОМПЛЕКТЕ (ДЮБЕЛЬ + ШПИЛЬКА)

М8 1/4" (11-15 мм) 11-15 20 1 5х12 8х60 10х50 М8 49

М8 3/8" (15-19 мм) 15-19 20 1 5х12 8х60 10х50 М8 45

М8 1/2" (20-24 мм) 20-24 20 1 6х15 8х80 10х50 М8 55,30

М8 3/4" (25-28 мм) 25-28 20 1 6х22 8х80 10х50 М8 59,87

М8 1" (32-35 мм) 32-35 20 1 6х15 8х80 10х50 М8 62,91

М8 1"1/4" (39-46 мм) 39-46 20 1 6Х15 8х80 10х50 М8 71,97

М8 1"1/2" (48-53 мм) 48-53 20 1 6х22 8х80 10х50 М8 81,72

М8 1"3/4" (54-59 мм) 54-59 20 1 6х20 8х80 10х50 М8 74

М8 2" (59-66 мм) 59-66 20 1 6х22 8х80 10х50 М8 90,70

М8 2"1/2" (74-80 мм) 74-80 20 1,2 6х22 8х80 10х50 М8 109,90

М8 3" (87-94 мм) 87-94 20 1,2 6х22 8х80 10х50 М8 123,13

М8 4" (108-116 мм) 108-116 20 1,2 6х22 8х80 10х50 М8 136,93

М10 2"1/2" (74-80 мм) 74-80 20 1,2 6х22 10х100 12х60 М10 129,65

М10 3" (87-94 мм) 87-94 20 1,2 6х22 10х100 12х60 М10 146,13

М10 4" (108-116 мм) 108-116 20 1,2 6х22 10х100 12х60 М10 167,43

М10 5" (135-143 мм) 135-143 20 1,5 6х20 10х100 12х60 М10 204

М10 6" (155-166 мм) 155-166 20 1,5 6х20 10х100 12х60 М10 237

М10 8" (195-205 мм) 195-205 20 1,5 6х20 10х100 12х60 М10 256

М10 8" (216-225 мм) 116-225 20 1,5 6х20 10х100 12х60 М10 279

ХОМУТ САНТЕХНИЧЕСКИЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

Сантехнические хомуты представляет собой разновидность скобы, 
собранной из двух металлических пластин, имеющих полукруглую 
форму. Для соединения частей усиленного трубного хомута используются 
крепёжные болты, посредством которых удаётся также регулировать 
степень сжатия.

Внутренняя поверхность крепежных хомутов для труб имеет резиновое 
покрытие, которое предназначено для снижения в трубопроводе 
вибрации и шума. Хомуты в комплекте дополнительно оснащаются 
сантехнической шпилькой и дюбелем.

Сантехнические хомуты предназначены для крепления 
трубопроводов и труб к различным несущим 
поверхностям. В отличие от фитингов, применяющихся 
непосредственно при прокладывании труб, хомуты 
ставятся уже на готовые системы.



ПРИМЕНЕНИЕ

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
МЕНЕДЖЕР: 

Яшкина 
Ирина Александровна

МОБ.: +7 (915) 348-06-84
ТЕЛ.: +7 (495) 369-61-86 

E-MAIL:
i.yashkina@bilti.ru

ХОМУТ САНТЕХНИЧЕСКИЙ
РАЗМЕР

ММ
ШИРИНА

ММ
ТОЛЩИНА

ММ
БОКОВЫЕ

ВИНТЫ
ШПИЛЬКА ДЮБЕЛЬ ГАЙКА

ВЕС В ГР. 
1 ШТ

ХОМУТ С ГАЙКОЙ

М8 1/4" (11-15 мм) 11-15 20 1 5х12 - - М8 34

М8 3/8" (15-19 мм) 15-19 20 1 5х12 - - М8 31

М8 1/2" (20-24 мм) 20-24 20 1 6х15 - - М8 39,65

М8 3/4" (25-28 мм) 25-28 20 1 6х22 - - М8 37,73

М8 1" (32-35 мм) 32-35 20 1 6х15 - - М8 43,25

М8 1"1/4" (39-46 мм) 39-46 20 1 6Х15 - - М8 47,60

М8 1"1/2" (48-53 мм) 48-53 20 1 6х22 - - М8 58,69

М8 1"3/4" (54-59 мм) 54-59 20 1 6х22 - - М8 54

М8 2" (59-66 мм) 59-66 20 1 6х22 - - М8 67,19

М8 2"1/2" (74-80 мм) 74-80 20 1,2 6х22 - - М8 82,93

М8 3" (87-94 мм) 87-94 20 1,2 6х22 - - М8 96,13

М8 4" (108-116 мм) 108-116 20 1,2 6х22 - - М8 114,00

М10 2"1/2" (74-80 мм) 74-80 20 1,2 6х22 - - М10 86,29

М10 3" (87-94 мм) 87-94 20 1,2 6х22 - - М10 94,67

М10 4" (108-116 мм) 108-116 20 1,2 6х22 - - М10 121,80

М10 5" (135-143 мм) 135-143 20 1,5 6х20 - - М10 163

М10 6" (155-166 мм) 155-166 20 1,5 6х20 - - М10 196

М10 8" (195-205 мм) 195-205 20 1,5 6х20 - - М10 215

М10 8" (216-225 мм) 116-225 20 1,5 6х20 - - М10 238


