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Рельсовые  
кронштейны

Воздухоотводчик

Шуруп-Глухарь М8х60 
(шлиц под биту  Ph – 3)

Дюбель-Чапай М8х60

Заглушка 1/2"
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Благодаря эффекту турбулизации воздушных потоков внутри 
прибора специальные дефлекторы на боковых панелях 
позволяют достичь фантастических 7% прироста теплоотдачи 
за счёт высвобождения скрытого потенциала энергии радиатора.

Широкий диапазон вентильной вставки, разработанной Danfoss
специально для Royal Thermo, позволяет сбалансировать даже 
самую сложную систему отопления. Энергоэффективность 
подтверждена лабораторными испытаниями. Преднастройка 
не требует специального инструмента. Позволяет устанавливать 
температуру с точностью до 1 °C.

Стальной панельный радиатор с нижним Стальной панельный радиатор с нижним 

подключениемподключением

VENTIL COMPACT

■ Нижнее подключение
Идеально для использования в системах отопления со скрытой 
в полу подводкой труб, в том числе для коллекторной системы 
отопления с лучевой разводкой.

■ Универсальное подключение 
Каждый радиатор серии Ventil Compact  можно присоединить 
к системе отопления как с правой, так и с левой стороны 
(исключение – 10, 11 тип).

■ Сталь толщиной 1,2 мм
Все  радиаторы  изготовлены  из  низколегированной 
холоднокатаной стали  марки 08Ю толщиной 1,2 мм, что 
гарантирует прочность и долговечность радиатора и 
соответствует требованиям ГОСТ.

К О Л Л Е К Ц И Я  П А Н Е Л Ь Н Ы Х  Р А Д И А Т О Р О В

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления Покупателей вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью 
улучшения его технологических характеристик.

■ 3 цвета на складе 
Складская программа панельных радиаторов Royal Thermo 
представлена в 3-х цветах: белый Bianco Traffico, а также 
фирменные Silver Satin (серебро) и Noir Sable (черный) 
с разницей в цене всего 5%. По желанию заказчика радиаторы 
Royal Thermo могут быть окрашены в любой цвет из палитры 
RAL.

■ Сверхстойкая 5-этапная покраска
Нанесение экологически чистых нанокрасок AkzoNobel 
(Нидерланды)  и  FreiLacke (Германия)  в  5 этапов  с 
применением новейших технологий защиты от коррозии 
гарантирует стойкость к механическим повреждениям и 
долговечность покрытия радиатора.

1. Полная комплектация 

2. Сверхбыстрый монтаж

3. Отсутствие логистического 
брака

100% ЗАВОДСКАЯ СБОРКА

10
лет

Гарантия

10
бар

Рабочее
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Соответствие

65
млн.р
СтраховкаОбязательная

сертификация

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

TURBO JET +7% МОЩНОСТИ

ВЕНТИЛЬНАЯ ВСТАВКА DANFOSS®TURBO JET


