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ЗАЩИТНАЯ АРМАТУРА

                                                                                                                               Клапаны предохранительные

Назначение.
                Клапан предназначен для защиты оборудования от недопустимого превышения давления путем 
автоматического сброса избытка рабочей среды.
                Ïî ñïîñîáó ñáðàñûâàíèÿ ðàáî÷åé ñðåäû ïðåäîõðàíèòåëüíûå êëàïàíû ìîãóò áûòü çàêðûòûìè èëè 
îòêðûòûìè. Êëàïàíû çàêðûòîãî òèïà ãåðìåòè÷íû ïî îòíîøåíèþ ê îêðóæàþùåé ñðåäå. Ïðè ñðàáàòûâàíèè 
èçëèøêè æèäêîñòè èëè ãàçà ñáðàñûâàþòñÿ â îòâîäÿùèé òðóáîïðîâîä è íå ïîïàäàþò â àòìîñôåðó.  Êëàïàí 
îòêðûòîãî òèïà îòêðûâàåòñÿ è ñáðàñûâàåò èçëèøêè ðàáî÷åé ñðåäû â àòìîñôåðó.

ТИП КОНСТРУКЦИИ МАТЕРИАЛ КОРПУСА
МАТЕРИАЛ 

УПЛОТНЕНИЯ
 В ЗАТВОРЕ

НАЛИЧИЕ УЗЛА
РУЧНОГО ПОДРЫВА

ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÒÈÏÀ СТАЛЬ 25Л (С)

«МЕТАЛЛ ПО МЕТАЛЛУ»
(НЖ)

С УЗЛОМ РУЧНОГО ПОДРЫВА
СТАЛЬ ЛЕГИРОВАННАЯ

20ГЛ (ЛС)
ÇÀÊÐÛÒÎÃÎ ÒÈÏÀ БЕЗ УЗЛА РУЧНОГО ПОДРЫВАСТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ

12Х18Н9ТЛ (НЖ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА СТАЛЬ (С) ЛЕГИРОВАННАЯ (ЛС) НЕРЖАВЕЮЩАЯ (НЖ)

УПЛОТНЕНИЕ В ЗАТВОРЕ нж нж нж

СРЕДА Вода, пар, воздух, аммиак, нефть, 
нефтепродукты

Вода, пар, воздух, аммиак, 
природный газ, нефть, 

нефтепродукты

Вода, пар, воздух, аммиак. 
природный газ влажный, 

нефтепродукты, содержащие 
сероводород свыше 0,1%

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, 0С -40 ...+425 -60 ...+425 -60 ...+560

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ, 0С -40 ...+40 -60 ...+40 -60 ...+40

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ У1 ХЛ1 УХЛ1

PN, МПа
 (кгс/см2)

ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÒÈÏÀ 1,6 (16) 

ÇÀÊÐÛÒÎÃÎ ÒÈÏÀ 1,6(16)  4,0(40)  6,3(63)

ДАВЛЕНИЕ НАЧАЛА ОТКРЫТИЯ Рно 1,05Рн

ДАВЛЕНИЕ ПОЛНОГО ОТКРЫТИЯ 
Рпо, МПа (кгс/см2)

Рн+0,05 для Рн≤0,3МПа (3кгс/см2)
1,15Рн для 0,3МПа (3кгс/см2)<Рн≤6,0МПа (60кгс/см2)

1,1Рн для Рн>6,0МПа (60кгс/см2)

ДАВЛЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ Рз ≥ 0,8Рн

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЗАТВОРА Класс В по ГОСТ 9544

ГАРАНТИИ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Срок консервации – 3 года. 
Срок службы – не менее 11 лет. Наработка на отказ – 150 циклов (негерметичная конструкция).
Срок службы – не менее 15 лет. Наработка на отказ – 180 циклов (герметичная конструкция).

17с28нж, PN16, DN50, пр.№2 (3,5-7,0) Рн6,2
17с23нж, PN40, DN32,пр.№8 (4-8) Рн5,0




