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Каталог продукции  специального оборудования Valstok.

Шиберно-ножевые задвижки Valstok-Вэлсток серии VAB
         Основные особенности  конструкции шиберно-ножевой задвижки

(затвора гильотинного типа):
• Шиберно-ножевая задвижка серии VAB двустороннего действия, межфланцевого

типа присоединения.

• Цельный литой корпус из чугуна или стали с опорными направляющими и уплот-

няющими клиньями для ножа.

• Высокая пропускная способность при невысоком перепаде давления.

• Возможно использование разных материалов седловых  уплотнений и набивки 

сальника.

• Расстояние между торцами задвижки (строительная длина) по стандартам компании 

Valstok-Вэлсток.

        Области применения Шиберно-ножевых задвижек серии VAB:

        Шиберно-ножевые задвижки Valstok-Вэлсток (затвор гильотинного типа) 

предназначены для перекрытия потока рабочей среды с содержанием 

твердых частиц и волокнистых включений. 

       Шиберно-ножевая задвижка предназначена для применения в разных 

областях промышленности, например:

• целлюлозно-бумажная промышленность;

• горнодобывающая промышленность;

• элеваторы;

• химические заводы;

• пищевая промышленность;

• обработка сточных вод;

• предприятия водоподготовки;

Зависимость рабочего давления от размеров

* В индивидуальном порядке возможно изготовить задвижки большего размера.

** Выпускаются задвижки серии VUB (более подробную информацию смотрите в каталоге серии VUB).

Стандартные фланцевые соединения: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150). 

Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, BS D и E, ANSI 150. 

Другие типы соединений поставляются по заказу.

Гарантия качества: Все шиберно-ножевые задвижки или затворы гильотинного типа

проходят испытания гидравлическим методом при помощи воды на заводе изготовителе

Valstok-Вэлсток. По запросу Вы можете получить сертификаты используемых материалов 

и сертификатов проведенных испытаний.

Корпус проходит испытание с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему давлению.

Седловое и сальниковое уплотнения проходят испытания с коэффициентом = 1,1 к 

указанному на задвижке рабочему давлению.
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Маховик с невыдвижным штоком
Применяется при наличии пространственных 

ограничений.
Опции:

• см. лист аксессуары

Части привода:

• маховик

• шток

• направляющие гильзы для траверсы

• бронзовая гайка
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