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В случа е предъявления претензий по ка честву изделия в течение га ра нтийного срока , необходимо предоста вить 
следующие документы:

• За явление с ука за нием па спортных да нных / реквизитов орга низа ции за явителя;

• Технический па спорт с за полненным Га ра нтийным та лоном;

• Документы, подтвержда ющие покупку изделия;

•  Копию ра зрешения эксплуа та ционной орга низа ции, отвеча ющей за  систему, в которой было уста новлено изделие, 
на  изменение да нной отопительной системы;

• Копию Акта  о вводе изделия в эксплуа та цию.

Отметка  о возвра те или обмене това ра :                                              

                                              Га ра нтийный та лон №

На именова ние това ра

Ма рка , а ртикул, типора змер

На зва ние и а дрес торгующей орга низа ции

Конта ктные телефоны

Да та  прода жи «           »                                          20        г. Прода вец                                      /                                                                                               

С условиями га ра нтии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ                                     /

Да нные о монта же оборудова ния:  

На именова ние орга низа ции 

С условиями монта жа  озна комлен                                     / 
                                                                                                         

Да та  монта жа  «           »                                          20        г.   Монта жник                                     /  

Га ра нтийный срок - 60 месяцев c да ты ввода  в эксплуа та цию, но не более 72 месяцев 

с момента  прода жи конечному Потребителю

Га ра нтийный та лон действителен только в оригина ле! 

Более подробную информа цию об а ссортименте Royal Thermo можно на йти на  са йте: 

www.royal-thermo.ru 

Рекла ма ции и претензии к ка честву това ра  принима ются по а дресу: 

125493, г. Москва , ул. На рвска я, д. 21 

Тел: 8-800-500–07–75

Да та : «       »                                20     г.  Подпись                                                        

(подпись)             (ра сшифровка  подписи)М.П.

М.П.

М.П.

(подпись)           (ра сшифровка  подписи)

(подпись)           (ра сшифровка  подписи)

(подпись)                  (ра сшифровка  подписи)

Артикулы:
RTO 50.005 - Вентиль на  обра тную подводку угловой 1/2”

RTO 50.006 - Вентиль на  обра тную подводку угловой 3/4”

RTO 50.007 - Вентиль на  обра тную подводку прямой 1/2”

RTO 50.008 - Вентиль на  обра тную подводку прямой 3/4”

Сертифика ция
Изделия соответствуют техническим требова ниям TPTC 010/2011 и сертифицирова ны на  Единой территории 

Та моженного Союза .

Сведения об изделии
Вентили Royal Thermo должны применяться на  трубопровода х систем отопления.

Вентили позволяют демонтирова ть отопительный прибор без опорожнения системы, а  та кже производить  

ба ла нсировку ра схода  теплоносителя через отопительные приборы.

На личие полусгона  позволяет монтирова ть и демонтирова ть вентиль без демонта жа  трубопровода . Ла тунна я 

за глушка  (крышка ) предохра няет вентиль от вмеша тельства  в монта жную на стройку.

Конструкция
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№ Соста вной элемент Ма териа л

1 Корпус Ла тунь CW617N, покрытие никель

2 Букса  золотникова я Ла тунь CW614N

3 Крышка  резьбова я Ла тунь CW617N, покрытие никель

4,5 Уплотнители O-ring EPDM Sh 70

6 На кидна я га йка Ла тунь CW617N, покрытие никель

7 Па трубок резьбовой Ла тунь CW617N, покрытие никель

*Ла тунь CW617N соответствует европейским норма м EN12165. По российским норма м согла сно ГОСТ 15527-2004 это  
ма рка  ЛС 59 -2
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Технические ха ра ктеристики

№ Ха ра ктеристика Ед.изм. Зна чение

1 Норма тивный срок службы лет 30

2 Средний полный ресурс циклы 5000

3 Средняя на ра ботка  на  отка з циклы 4000

4 Ма ксима льна я ра боча я темпера тура  теплоносителя °С 120

5 Кра ткосрочна я темпера тура  теплоносителя °С 130

6 Ма ксима льное ра бочее да вление ба р(МПа ) 10 (1,0)

8 Пределы темпера туры окружа ющей среды °С +5…+55

9 Допустима я вла жность окружа ющей среды % 80

10 Ра сход через за крытый кла па н при ра зности да влений 0,01 КПа см3/мин 0-5

11 Допустимый крутящий момент  на  ста нда ртный шестигра нный ключ Нм не более 2,0

12 Допустимый изгиба ющий момент на  корпус вентеля Нм до 120

13 Количество оборотов на строечной буксы шт. 4

14 Монта жное положение любое

15 На пра вление потока  теплоносителя любое

16 Ремонтопригодность ремонтопригоден

Гидра влические ха ра ктеристики 

Условна я пропускна я способность Kv, м3/ча с

Обороты
RTO 50.005 RTO 50.006 RTO 50.007 RTO 50.008

1/2" 3/4" 1/2" 3/4"

1 0.21 0.65 0.19 0.45

2 0.35 1.20 0.43 1.00

3 0.89 2.05 1.24 2.75

4 1.25 3.12 2.19 4.30

Ука за ния по монта жу и на стройке

• Вентиль должен монтирова ться та ким обра зом, чтобы на  него не переда ва лись продольные, поперечные усилия 

и моменты от трубопровода .

• Для монта жа  полусгона  вентиля должен использова ться специа льный сгонный ключ. Использова ние при 

монта же рыча жных ключей не допуска ется.

• Регулировка  вентиля осуществляется шестигра нным торцевым ключом S6, при снятой крышке. Ука за ния по 

на стройке:

- требуемый перепа д да вления на  на строечном вентиле должен определяться проектом. По требуемому перепа ду 

да влений вычисляется требуемый коэффициент пропускной способности вентиля, по формуле:  Kv =Qv/(√∆P)

где: Qv- ра счетный объемный ра сход теплоносителя через на грева тельный прибор, м3/ча с; ∆Р – ра счетный 

перепа д да вления на  вентиле, ба р;

- по та блице пропускной способности определяется количество оборотов, на  которое следует открыть золотник 

кла па на .

Условия хра нения и тра нспортировки
Тра нспортировка  и хра нение вентиля  должно осуществляться в упа ковке за вода -производителя  и  соответствова ть 

требова ниям ГОСТ 15150 (п.3 и п.5)

Утилиза ция
Утилиза ция изделия производится в соответствии с уста новленным на  предприятии порядком (перепла вка , 

за хоронение, перепрода жа ), соста вленным в соответствии с За кона ми РФ №96 Ф3 «Об охра не а тмосферного 

воздуха », №89 Ф3 «Об отхода х производства  и потребления», №52 Ф3 «Об са нита рно-эпидемиологическом 

бла гополучии на селения», а  та кже другими российскими и региона льными норма ми, а кта ми, пра вила ми, 

ра споряжениями и пр., принятыми во использова ние ука за нных за конов.

Содержа ние бла городных мета ллов: нет

Га ра нтийные обяза тельства
Изготовитель га ра нтирует, что изделие соответствует действующим требова ниям безопа сности. 

Га ра нтийный срок на  вентили Royal Thermo соста вляет 60 месяцев со дня ввода  в эксплуа та цию при условии 

соблюдения потребителем или третьих лиц требова ний к тра нспортировке, хра нению, монта жу и условиям 

эксплуа та ции, изложенных в на стоящем Па спорте. 

Га ра нтия ра спростра няется на  все дефекты, возникшие по вине за вода -производителя. 

Га ра нтия не ра спростра нияется на
• дефекты, возникшие по вине потребителя или третьих лиц в результа те на рушений пра вил тра нспортировки, 

хра нения, монта жа  и условий эксплуа та ции

• периодическое обслужива ние и сервисное обслужива ние изделия

• любые а да пта ции и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствова ния и ра сширения обычной сферы его 

применения, котора я ука за на  в Инструкции по эксплуа та ции изделия, без предва рительного письменного 

согла сия изготовителя

• если будет полностью/ча стично изменен, стерт, уда лен или будет нера зборчив серийный номер изделия;

• в случа е использова ния изделия не по его прямому на зна чению, не в соответствии с его Инструкцией 

по эксплуа та ции, в том числе, эксплуа та ции изделия с перегрузкой или совместно со вспомога тельным 

оборудова нием, не рекомендуемым Прода вцом (изготовителем)

• в случа е на личия на  изделии меха нических повреждений (сколов, трещин, и т.д.), воздействий на  изделие

• в случа е чрезмерной силы, химически а грессивных веществ, высоких темпера тур, повышенной вла жности/

за пыленности, концентрирова нных па ров, если что–либо из перечисленного ста ло причиной неиспра вности 

изделия

• в случа е ремонта /на ла дки/инста лляции/а да пта ции/пуска  в эксплуа та цию изделия не уполномоченными на  то 

орга низа циями/лица ми

• в случа е стихийных бедствий (пожа р, на воднение и т.д.) и других причин на ходящихся вне контроля Прода вца  

(изготовителя) и Покупа теля, которые причинили вред изделию

• в случа е дефектов, возникших вследствие попа да ния внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, 

на секомых и продуктов их жизнедеятельности, и т.д.

• в случа е дефектов системы, в которой изделие использова лось ка к элемент этой системы

Претензии к ка честву това ра  могут быть предъявлены только в течение га ра нтийного срока .

Га ба ритные ра змеры

 RTO 50.001 RTO 50.002 RTO 50.003 RTO 50.004

Ра змер 1/2" 3/4" 1/2" 3/4"

Вес в сборе, г 177 280 190 328

Ра змеры A-B, мм. 47-52 48-65 73-31 93-31


