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Настоящие т,ехнич

ями ГОСТ 2.114 и распрс

по тексту - (станции), (

ЭЗС предна} начен

порта, гибридного транс

ным током, с испOльзов

иlили с розеткой ('Гуре 2

ЭЗС выпускается Е

- НЗС ПРо I \Дакс 3

- НЗС ПРо I \ laKc 3

- НЗС ПРо I tДакс б

- НЗС ПРо I trlaKc 6

- НЗс ПРо lt laKc 6

- НЗС ПРо } ,4акс 6

- НЗС ПРо I trIaKc б

- нЗС ПРо I trIaKc 6

- НЗС ПРо I tДaKc 9

- НЗС ПРо } rIакс 9

- нЗС ПРо } rIакс 9

- НЗС ПРо } r4aKc 9

- НЗС ПРо } rlакс 9

- нЗС ПРо } rIакс 9

- НЗС ПРо I rIакс 9

- НЗС ПРо } уlакс 1

- НЗС ПРо lИакс 1

- нЗС ПРо IИакс l

- НЗС ПРо I yIaKc 1

- НЗС ПРо } Иакс 1

- НЗС ПРо Iйакс 1

)ские условия разработаны в соответствии с требовани-

страняются на электрическую зарядную станцию (далее

1зделия) (ЭЗС)).

1 для зарядки бортовых аккумуляторов электротранс-

IopTa и иного электротранспортного средства постоян-

лнием, соединительного кабеля CCS, GB/T, CHAdeMo

следующих модификациях :

) С НОМЕ;

) G НОМЕ;

) С/С;

) C/G;

) G/G;

)к С/С;

)к C/G;

)к G/G;

) ClClC;

) C/Cz'G;

) C/G/G;

) G/G/G;

)к С/С;

)к C/G;

)к G/G;

Z0 ClClC;

2OCIC/G;

20 C/G/G;

20 G/G/G;

20к С/С;

ZOK C/G;
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- НЗС ПРо } rlакс 1

- НЗС ПРо } rIакс 1

- нЗС ПРо I rIакс 1

- НЗС ПРо lylaKc 1

- НЗС ПРо } ylaKc 1

- нЗС ПРо I yIaKc l

- НЗС ПРо lylaKc 1

- НЗС ПРо lylaKc 1

- НЗС ПРо IИакс 1

- НЗС ПРо IИакс 1

- НЗС ПРо IИакс 1

- НЗС ПРо IИакс 1

- НЗС ПРо I yIaKc 1

- НЗС ПРо I yIaKc 1

- НЗС ПРо lylaKc 1

- нЗС ПРо lИакс 2

- НЗС ПРо I yIaKc З

Область применен

ных батарей (далее по т(

Станция спроектиl

полнении по ГоС'Г 1515

Станция эксплуатI

Степень защиты -

условное обiозначl

< < 3аряDная сm,

Перечень нормат

(НД)), на которую данБ

Приложении А.

ZOK G/G;

50 ClClC;

50 C/C/G;

50 C/G/G;

50 G/G/G;

50к С/С;

50к C/G;

50к G/G;

30 С/С/С;

80 С/С/С;

30 C/G/G;

30 G/G/G;

30к С/С;

80к C/G;

ВOк G/G;

10;

50

ш: Зарядка и подзарядка высоковольтных аккумулятор-

ксту - < BВБ)) электротранспорта.
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| ована Для р€вмещения на открытых Пространствах В ис-

).

руется при температуре от минут 40ОС до плюс 45ОС.

[Р54 rrо ГоСТ 14254.

ние продукции при зак€ве:

нцая dля элекmроmранспорmа по ТУ 27.90.11-001-

99098197-2023>

Iвно-технической документации (далее по тексту

ссылки в настоящих технических условиях, приведен в
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1. т

1.1 Общие полож

1.1.1 Станцрtи дол:

тс 02012011, гос,г IEC

бованиям настоящих тех

торской документации (,l

в установленном порядк(

| .2 Основные паl

L.2.I  основrrые теl

таблице 1.

жи1\ I

Наи.менов:

IEC,61851-

1.3 ТребовашIия к ]

1.3.1 Внешний вид

н€tльных частей, а:гакже ]

новленным в К,Щ на стан]

| .З.2 Конст; lуктив,

обеспечивать прочtность,|

1.З.3 Консцrуктив

} добство обслужи-вания

| .3.4 На повrэрхноý

ческие поврежден]ия.

1.3.5 Конструкция

норм€tльных условlиях эц

ни:чЕскиЕ трЕБовАI { ия

9ния

кны соответствовать требованиям ТР ТС 004l20| l, ТР

;1851-1,ISO 15118, DIN SPEC70| 2t, GB/T 27930,тре,

{ ических условий (да.ilее - ТУ), и комплекта конструк-

zllree - КД) предприятия-изготовителя, утвержденного

)аметры и характеристики

,нические характеристики станции приведены в К,Щ, и в

fi;й;  '"б"'-
Mode 3, Mode 4

800х800х2000
На в помещении

lонструкции

исполнение, масса, геометрические рЕвмеры функцио-

,омплектация должны соответствовать значениям, уста-

дии.

ное решение станции и ее составных частей должно

надежность и долговечность конструкции.

ное и,сполнение должно обеспечиватъ максим€tlrьное

и ремOнта изделии.

ти станции не допускаются: з€UIомы, трещины, механи-

станции не должна представлять опасности,

сплуатации, так и в условиях неисправности.
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ы отвечать требованиям безопасности, в течение всего

ии пользователем требований, установленных в экс-

ции.

ые материчlлы и покрытия должны обеспечивать кор-

вный вид изделия при хранении и эксплуатации.

все их элементы и места их соединений должны вы-

нагрузки, возникающие при эксплуатации и транспор-

я в мет€LI Iлическом корпусе.

иваются электрические элементы (счетчик электро-

элек,грического тока, реле контроля изоляции (далее -
'4G, rдентральный контролер управления, контроллер

ов: CCS, GB/T, CHAdеMO).

ения должны бытъ выполнены в соответствии с

изготовителе, в установленном порядке, технической

с учетом требований ГОСТ 5264, ГОСТ 1477| .

по наружному виду должен иметь равномерную по_

од к основному металлу.

не должны иметь непровары, г€lзовые поры, отслое_

шлаковые вкJIючения и другие дефекты, снижающие

готOвлению

станций должно осуществляться средствами, обеспечи-

готовление; кснтроль и испытания производятся в со-

щимлr ТУ.

окрытию

покрытию матери€шов устройств должны устанавли-

на них КД, в зависимости от их исполнения.

1.3.б Станции

срока службы при ] выпол

плуатационной докуме

1.З.7 Констр.gкцио

розийную стойкосlгь и

1.3.8 Изделия, а та

держивать максимi] "льн

тировании.

1.3.9 Станци:я вып

В корпусе устана

энергии, преобразовател

(РКИ)) УЗО, модем

ОСРР, контролерьl

1.3.10 Сварные

утвержденной нtt :з€Iво.цr

документацией на сва

1.3.1 1 Сварной ш

верхность и плавн]ыи

t.З.| 2 Сварн,ые ш

ния, трещины, прожоги

прочность и герме,гич

ный вид изделий.

1.4 ТребоваlЕия к

1.4.1 Изготовлени

вающими качественное

ответствии с К.Щ и

1.5 Требова.ния к

1.5.1 Требования

ваться в распространяю

27 .90.L1 _00 1 _99098 1 97-2023



1,.5.2 Внешняtя пове

ровную глянцевую или

образцу-эт€rлону. I { e до{

сколы, раковины, I Iятна,

ний нормативной .rloKyMý

Щвет материiлла ус!

t.5.3 ДетЕLли издел

вые полимерные и,| или м

1.5.4 Лакокрасочнr

рошковые - ГОСТ 9.410.

1.5.5 ЛакокрасочнI

верхностей изделиrя долN

стей - VI  классу п< э ГОС'l

1.5.б Металличес

гост 9.303.

1.б Требов:лния (

1.6.1 Качест.во и о(

ждаться документilми

в установленном порядк(

При отсутст] ]ии доl

ходимые испытанI { я дол]

I .6.2 Все крепежнь

ское покрытие.

1.6.3 Перед I I спольi

входной контроль в соо1

изготовителе, исходя из l

| .6.4 Все магериал

атации станции, должны

рхность корпуса и несущих конструкций должна иметь

матовую однородную поверхность, соответствующую

:ускаются дефекты поверхности, царапины, заусенцы,

вздутия, за| рязнения и другие отступления от требова-

нтации.

анавливается в соответствии с образцом-этЕLлоном.

ия доJIжны иметь защитные лакокрасочные, порошко-

етаплические покрытия.

Jе покрытия должны соответствовать ГОСТ 9.401, по-

порошковые полимерные покрытия наружных

кны соответствовать IV классу, внутренних поверхно-

г 9.0з2.

покрытия должны соответствовать требованиям

сырью, материалам, покупным изделиям

новные характеристики матери€rлов должны подтвер-

качестве или сертификатами соответствия, выданными

на.конкретный йатериал все необ-кументов о качестве

кны быть проведены при изготовлении изделий.

,Ie изделия должны иметь антикоррозийное мет€UIличе-

зованием матери€tлы и составные части должны пройти

гветствии с порядком, установленном на предприятии,

указаний ГоСТ 2429,"I .

ы, используемые при изготовлении, монтаже и эксплу-

являться экологически чистыми и не должны окzlзывать
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вредного воздеис] гвия нi

ции.

1.6.5 Матер.иалы l

ниям износостойкости.

1.6.6 Перед сборкк

,,Щетали, имеющие

сборке не допуска"ются.

1,.6.7 Исполl;зован

лении изделий не допус.

1.6.8 Применяемы

щие должны обеспечивi

ствующими заданным в

1.б.9 Все вх< lдящи

кам, должны соот]ветств

1.6.10 Замена матt

ческой документaldии, щr

ухудшает качествil издеJ

1.6.11 Транспортл

должны производ.иться .

ность от повреждс:ний, а

1.7 Комплrектноl

1.7.1 В комплектн

ЗаряднаlI  cTaHI

Руководl)тво п(

Ключи;

техниче,ский п

По договореннос:

ность станции мо;кет бь

человека и окружающую среду в условиях эксплуата-

компоненты должны отвечать необходимым требова-

й все дет€rли должны быть очищены от загрязнений.

следы коррозии и другие механические повреждения,

{ е некондиционных матери€lлов и деталей при изготов-

:ается.

э покупные материаI Iы, полуфабрикаты и комплектую-

ть изготовление изделия с характеристиками, соответ_

кд.

)составные части и материЕUIы, по их типам, видам, мар-

)вать К.Щ на изделия.

ри€tлов и компонентов на марки, не ук€шанные в техни-

)пускается в установленном порядке, если эта замена не

ия и его эксплуатационных характеристик.

роваI iие и хранение матери€uIов и составных частей

lo ГОСТ | 2.З.020 в условиях, обеспечивающих сохран-

также исключающих возможность подмены.

ть

)сть поставки входит:

ИЯ',

rльзовотёляl

1спорт.

и предпр иятия-изготовителя

ть изменена.

заказчиком комплект-
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| .7.2 Эксплуатациr

ствии с требованиями Г(

1.8 Маркировка

1.8.1 Маркировка с

бованиям:

- маркировка долж

во всех условиях и режи]

- маркировка дол)

станции на видном мест(

тации и ремонте;

- маркировка смен]

полняться на бирках, сод

- цвет маркировки

трастным по отношению

- маркировка и ее (

стираться (в течение все.

ствующих факторов.

1.8.2 Маркировка l

- наименование и/л

товителя;

- наименование и (

- порядковый номе

- масса;

- дата производств

- наименование на(

На усмотрение пр

нительных сведений.

)нные документы должны быть выполнены в соответ-

)ст р 2.601, гост р 2.610.

ганции должна соответствовать следующим общим тре-

на сохраняться в течение всего срока службы станции

лах;

(на располагаться, как правило, на несъемных частях

: , быть доступной для обзора и прочтения при эксплуа-

Iых и запасных частей, кроме стандартных, должна вы-

ержаtцих обозначения;

должен гармонироватъ с цветом станции и быть кон-

к фону;

)он не должны изменять цвет, терять четкость контуров,

,о срока службы станции) от действия внешних воздей-

tолжна содержать следующую информацию:

tли товарный знак (при его н€lличии) предприятия-изго-

бозначение изделия;

р по системе нумерации предприятия-изготовителя;

l;

:тоящих ТУ.

эдприятия-изготовителя допускается нанесение допол-
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1.8.3 Маркировка (

скорректированным зреI

ветствие проверяют осм(

мин куском ткани, смоч(

ченной уайт-спиритом. I

на соответствующих тре

aлюминиевую табличку

1.8.4 Способ нанес

1.8.5 Табличка мо)

1.8.б Транспортнi

гост t4I92.

1.9 Упаковка

1.9.1 Упаковка до.

ских повреждений при т

| .9.2 Станция ус]

плёнку.

1.9.3 Каждая поста

плуатационными и тов€

пакет из полиэтиленовоi

| .9.4 Эксплуатациr

1.9.5 .ЩопускаютсJ

ность станции при хранс

1.9.6 При отгрузке

районы маркировка и у]

гост 15846.

)огласно ГОСТ Р МЭК 61851-1 должна быть р€lзличима

Iием, прочна и заметна в течение эксплуатации. Соот-

)тром и протиранием маркировки вр)чную в течение 15

lнной водой, и еще в течение l5 мин куском ткани, смо-

Даркировка может быть выполнена как методом печати

5ованиям нестираемых материалах, так и наноситься на

по ГоСТ | 2969.

ения - печать, гравировка.

(ет крепиться к боковой или задней стенке устройства.

я маркировка должна соответствовать требованиям

Iжна предохранять изделие от загрязнения, механиче-

)анспортировании и хранении.

,анавливается на поддон и упаковывается в стрейч-

вка должна сопровождаться упаковочным листом и экс-

| РОСОПРОВОДИТеЛЬНЫМИ ДОКУМеНТаМИ, УПаКОВаННЫМИ В

i пленки по ГоСТ 10354.

)нная документация по ГОСТ Р 2.60l и ГОСТ Р 2.610.

t другие способы упаковки, обеспечивающие сохран-

нии и транспортировании.

станций в районы Крайнего Севера и труднодоступные

IaKoBKa должны производиться с у{ етом требований с
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2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ
окружАющЕй сrвды

2.|  Изделие должно соответствовать общим требованиям безопасности

по ТР ТС 00412011, ТР ТС 02012011, ГОСТ 12.2.003 при условии выполнениrI  по-

треби:гелем требований безопасности, установленных в эксплуатационных доку-

ментах (в паспорте).

2.2 Условия производства изделий должны удовлетворять требованиям

гост 12.з.002.

2.З ,.Щля поддержания в рабочей зоне производственных помещений воз-

д} ха в пределах норм ПДК, производственные помещения должны быть обору-

дованы общей и местной приr:очно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021,.

Требования к воздуху рабочей зоны и контролю над его состоянием - по ГОСТ

12.1.005 и ГоСТ 12.1.0l

2.4 Все работы, с

ветствии с требованиями пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

ость должна обеспечиваться как в норм€tльном, так иПожарная безопас

аварийном режимах

2.5 Помещения

гост 12.4.009.

быть оснащены средствами пожаротушения

2.6 Требования к лектробезопасности - по ГОСТ 12.1.019.

2.7 Контроль ий электробезопасности - по ГОСТ 12.1.018.

2.8 К работе на ,нологическом оборудовании допускаются лица, до-

ие предварительный медицинский осмотр и инструк-стигшие 18 лет и проше

таж.

Рабочие места дол:

ГоСТ | 2.2.032 и ГоСТ 1

ны быть оборудованы в соответствии с требованиями

.033.

2.9 Выполнение ваний техники безопасности должно обеспечи-

ваться соблюдением ветствующих утвержденных инструкций и правил по

занные с производством, должны проводиться в соот_
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технике безопасности при осуществлении работ и эксплуатации производствен-

ного оборудования.

2.10 Отходы, образующиеся при изготовлении изделиЙ, подлежат утили-

зации и должны вывозиться на полигоны промышленных отходов, или органи-

зованно обезвреживаться в спе,ци€шьных, отведенных для этой цели местах.

Загрязнение окружающеГл среды отходами производства не допускается.

2.| |  Все работающие должны быть снабжены спецодеждой по ГОСТ

| 2.4.280.

2.| 2 ПроизводствФнный персон€rл должен применять средства индивиду-

альной защиты по ГоСТ | 2.4.0| | .

,Щля защиты кожного покрова работающему персон€rлу необходимо во

время работы применять защитные перчатки.

2.13 основным в возможного опасного воздействия на окружаю-

щую среду является за нение атмосферного воздуха населенных мест, почв и

вод в результате неор изованного сжигания и захоронения отходов материа_

лов на территории предп иятия-изготовителя или вне его, а также произвольнои

ны соблюдаться требования ,СанПиН 2.| .3684, а

также требования по ох природы согласно ГОСТ t7.1,3.13, ГОСТ Р 58577.

2.Iб Щопускается изацию отходов матери€tлов осуществлять на дого-

ворной основе с фирмо имеющей лицензию на утилизацию отходов.

св€lлки их в не предн€вн

2.| 4 Изделия и атериапы, используемые при их изготовлении, не

асности для жизни, здоровья людей и окружающейдолжны представлять

среды, как в процессе э уатации, так и после окончания срока эксплуатации,

и подлежать утилизации ычным для изделий порядком.

2.| 5 При утил и отходов матери€lлов и химикатов в процессе произ-

устройстве приточно-вытяжной вентиляции производ-

нных для этих целей местах.

водства изделии и при

ственных помещений
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3. прАвилА приЕмки

3.1 Общие требования к правилам приёмки - по ТР ТС 00412011, ТР ТС

0201201'l.

3.2 Станции должны быть подвергнуты следующим видам испытаний:

- приемо-сдаточные испытания;

- периодические испытания;

_ типовые испытания;

- сертификационные испытания.

3.3 Приемо-сдаточные испытания

З.3.1 Приемо-сдаточныIu испытаниям подвергаются изделия, прошедшие

полный технологический цикл сборки и проверки.

З.З.2 Приемо-сдаточные испытания готовых изделий проводит ОТК пред-

приятия-изготовителя с 
1{ елью 

контроля на соответствие требованиям ТУ по про-

грамме-методике прr.rф-.даточных испытаний, утвержденной в установленном

порядке.

3 .3 .3,.Щопустимое rtоличество изделий, предъявляемых для испытани й - 5%

от объема всейпро"r"о!имой партии.

З.3.4На издел"", ,| оrr"тые ОТК по результатам приемо-сдаточных испы-

таний, оформляются пр(токолы приемо-сдаточных испытаний по утвержденной

форме.

3.3.5 Изделия, r.]  
"urоaржавшие 

приемо-сдаточных испытаний, возвра-

щают для устранения неисправностеи.

З .З .6После r.rоч"l* rия неисправностей изделия должны вторично подвер-
]

гаться приемо-сдаточныiи испытаниям в полном объеме.

3.З.7 Если при пофторных испытаниях будет обнаружено несоответствие

данного изделия хотя бьliодному из требований настоящих ТУ, то испытания из-

делий должны быть преr| ращены, а изделие переведено в категорию забракован-

f-
ных до выяснения причiлн его неисправности и оформления соответствующих

документов на забраковфнное при приемо-сдаточных испытаниях изделие.
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3.4 Периодические испытания

3.4.1 Периодические испытания проводят на изделиях, прошедших При-

емо-сдаточные испытания, в целях периодического контроля качества изделий,

контроля стабильности тФхнологического процесса в период между предшеству-

ющими и очередными испытаI { иями, а также подтверждения возможности про-

должать изготовление изделий по действующей документации и их приемку.

З.4.2 Периодические испытания проводятся на не менее двух образцах из-

делий не реже одного раза в 3 года.

З.4.3 Периодические испытания проводятся по программе-методике пери-

одических испытаний, утвержденной в установленном порядке.

3.4.4 Результаты периодических испытаний считают удовлетворитель-

ными, если все предъявjгIенные к испытаниям изделия соответствуЮт требОВа-

ниям технических условий.

З.4.5 Если в процерсе периодических испытаний будет обнаружено неСО-

несоответствия проводя{  ан€rлиз причин дефекта.

З.4.6 По результа ан€rлиза выявленных дефектов допускается повтор-

ные испытания про ь не в полном объеме, а по сокращенной программе, но

обязательно по пунктам,]  требованиям которых изделия не соотвеТствоваI Iи.

3.4.7 При поло: ьных результатах испытаниiц на удвоенной партии

делия считаются выд ШИМИ ПеРИОДИЧеСКИе ИСПЫТ&НИЯ:

3.4.8 При получеr{ ии отрицательных результатов повторных периодиче-

ских испытаний приемкj,и отгрузку изделий прекращают.

быть оформлены3.4.9 Результаты Цериодических испытаний должны

установленном порядке прото] (олами.

3.5 Типовые исп

3.5.1 Типовые исfiытания проводятся предприятиеI \ { -изготовителем для

оценки эффективности и|  челесообразности изменений, вносимых в конструкцию
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или технологию изготовления устройств, а также при постановке на производ-

ство изделий новых типов и исполнений (модификаций).

3.5.2 Типовые испытани.я проводят по программе, утвержденной в уста-

новленном порядке, составленной с учетом изменений, внесенных в конструк-

цию или технологию изготовления изделия.

3.5.3 В программу типовых испытаний должна входить проверка характе-

ристик и параметров, на которые могли повлиять изменения, внесенные в кон-

струкцию или технологию изгOтовления изделия.

3.5.4 При положительных результатах типовых испытаний изделия прини-

маются в установленном ранее порядке.

3.5.5 При отрицательных результатах типовых испытаний предлагаемые

изменения в конструкцию или технологию изготовления устройств не вносят.

З.5.6 Результаты тJиповых испытаний оформляют протоколом с отраже-

нием результатов всех dспытаний. Протокол подписывают должностные лица,

проводившие испытаниd и утверждает руководитель (главный инженер) пред-

приятия-изготовителя.

3.5.7 Каждый ,"n [ ч..,"rтания должен быть задокументирован с помощью

заполненного бланка исfiытаний, который'установлен в конструкторской доку-

ментации на устроиства.]

3.б Сертификациошные испытания

3.6.1 Порядок про{ еления сертификационных испытаний по ГОСТ Р.

3.6.2 Сертификац{ онным испытания подвергается серийно выпускаемые

изделия, прошедшие rI чные испытания.

3.б.3Выбор типа оРразча (-ов), подвергаемого (-мых) сертификационным

испытаниям осуществляРтся по согласованию с Органом по сертификации.

3.б.4Отбор конкр{ тных образцов, подвергаемых испытаниям, осуществ-

ляет испытательная лабQратория при участии предприятия-изготовитеЛя.
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4. мЕтоды контроля
4.1 Контроль качества изделий должен проводиться в норм€tльных клима-

тических условиях по ГОСТ 15150.

При испытаниях должны соблюдаться меры безопасности по ГОСТ

l2.3.0l9.

4.2 Качество применяеN{ ых матери€шов, покрытий и комплектующих из-

делий должно отражаться при Iж маркировке и удостоверяться при входном кон-

троле.

4.З Контроль линейных р€вмеров и отклонений от номин€tльных значе-

ний, отклонений формы и расположения поверхностей конструкции изделий от

проектных следует производить по ГОСТ 22748 универс€rльным методом и из-

мерительными средствами, обеспечивающими необходимую точность измере-

ния (рулеткой по ГОСТ 7502, штангенциркулем по ГОСТ 166, линейкой по

ГОСТ | 7435 и др.).

4.4 Контроль ка ва соединений элементов оборудования должен соот-

ветствовать требования

ния и его элементов.

4.5 L{ BeT и внеш й вид поверхностей определяют визу€rльно при днев-

и.ном рассеянном осве

Контроль цвета и в шнего вида покрытий осуществляют путем сравнениrI

с соответствующим об

рядке.

должны находиться в одной плоскости.Сравниваемые

4.6 Контроль ически обработанных поверхностей изделий следует

производить по ГОСТ 8, сварные соединения проверяют по ГОСТ 3242.

4.7 Контроль м ровки и комплектности осуществляется визу€lльно.

4.8 Наличие ния контролируется визуarльно.

нормативных документов на конкретный вид соедине-

-эт€шоном, утвержденным в установленном по-
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4.9 Проверку фу

смонтированном обору

ствии с эксплуатационн

4.10 Степень

4.1 l Контроль

по ГоСТ 2| 624 и ГоСТ

условной имитации не

путем замены ((неисп

кционирования установки осуществляют на полностью

вании путем трехкратной проверки работы в соответ-

й документацией.

ы электрооборудования контролируют по ГоСт | 4254.

пригодности осуществляют, При необходимости,

1758.

ригодности оборулования осуществляется методом

равности, выявления дефектов и проведеция ремонта

ых) дет€Lлей и узлов.
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I

I

I

I

5. трАнс

5.1 Транспортировt

в соответствии с правил

транспорта.

5.2 При транспортI

ствия атмосферных осадв

5.3 Укрепление ста

устойчивое положение и

вания.

5.4 При транспорти

ков.

5.5 Хранение станц

изводI { ться в соответсl] ви

5.б Станция относи

5.7 Изделие должн(

тилируемых скJIадских п

немесячном значении отЕ

пературе 25"С.

ПОР ТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

lние станции осуществляется любым видом транспорта

ами перевозки | рузов, действующих на данном виде

лровании станции должны быть защищены от воздей-

,ов и солнечной радиации.

lнций в транспортных средствах должно обеспечивать

tpoBкe следует избегать резких толчков, ударов и брос-

;ии на складе потребителя и изготовителя должно про-

и с ГоСТ 23216.

тся к условиям хранения 1Л по ГОСТ 15150-б9.

храниться в упакованном виде в отапливаемых и вен-

)мещениях при температуре от *  5 до плюс 40ОС и сред-

Iосительной влажности воздуха не более 80%  при тем-
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6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

б.1 Эксплуатация станции должна осуществляться в соответствии с

н€вначением и руководством по эксплуатации.

ту 27 .90.1 1-001_990981 97 -2023



7. гАрАI { тии изготовитЕля

7.1 Гарантийный срок хранения станции - 24 месяца с даты изготовления.

7.2 Изготовитель гарантирует безвозмездную замену или ремонт вышед-

ших из строя по вине изготовителя деталей и узлов при условии соблюдения пра-

вил транспортирования, хранения и эксплуатации станции.
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Приложение А
Перечешь документов,

на которые даны ссылки в технических условиях

Наименование документаобозначение докyмеI Iта
Технический регламент Таможенного союза О безопасности низко-

вольтного оOорудования
тр тс 004/201l

Технический регламент Таможенного союза ЭлектромагнитнtIя сов-

местимость технических средств
тр тс 020l20| I

Система зарядки электрических транспортньD( средств проводнiul.

Часть 1. Общие требования
гост IEc 61851-1,-20| 7

гост 2,| | 4-2016

Единая система конструкторской докуI !{ ентации. Эксплуатационныегост р 2.601_2019

Единая система конструкторской документации. Правила выполне-

ния эксплуатационньIх документов
гост р 2.610_2019

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокра-

сочные. Группы, технические требования и обозначения
гост 9,0з2-74

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия метЕ} лли-

чФские и неметаллические неорганические. Общие требования к вы-гост 9.30з-84

Еfiиная система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокра-

чные. Общие требования и методы ycкopeнEbD( испытаний на

косl] ь к воздействию климатических факторов

гост 9.401-2019

HarI  система защиты от коррозии и старения. Покрытия порош-

полимерные. Типовые технологические
гост 9.410-88

стандартов безопасности труда. Оборулование производ-

ное. Общие требования безопасности
гост 12.2.003-91

стема стандартов безопасности труда. Процессы производствен-

. Общие требования безопасности
гост | 2.з.002-2014

стема стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные.
гост | 2.4.021.-75

стема стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиени-

ие требования к воздуху раОочей зQныгост 12.1.005_88

стема стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Тре-

вания к методикап{  измерения концентрачий вр9дц![ хд9щ99Iргост | 2.1.0| 6-79

стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность.
гост 12.1.004-91

,стема стандартов безопасности труда. Пожарная техника дJIя за-

объектов. Основные виды. Размещение и обслуживаниегост l2.4.009-83

стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Об-

вания и номенклатура видов защитыгост | 2.1,01,9-201,7

а стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопас-

статического электричества. Общие тр9ý9ЦqНЦДгост 12.1.018-93

а стандартов безопасности труда. Рабочее место при выпол-

ии работ сидя. Общие эргономические требованиягост 12.2.032-78

стандартов безопасности труда. Рабочее место при выпол-

ии работ стоя. Общие эргономичесдц9 Jр9q9Еаццдгост | 2.2.0зз-,18
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наименование докyментаобозначение докyмента
Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения

на предприятиях. обцие требования безопасности
гост 12.з.020-80

Система стандартов безопасности труда. Одежда

защиты от общих производственньIх загрязнений

специatльная для
и механических

воздействий. общие технические
гост 12.4.280-2014

Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работаю-
щих. Общие требования и классифик

гост 12.4.011-89

Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверх-

ностньtх вод от загрязнения
гост 17.1.3.13_86

Система стандартов безопасности труда. Испытания и измереЕия

кие. Общие требования безопасностигост l2.3.0l9-80

Верификация закупленной продукции. Организация проведения и

методы контроля
гост 2429,7-20lз

Ручная дуговаJI  сварка. Соединения сварные. Основные типы, кон-

ктивные элементы и ptu} Me
гост -ý264-80

Вставки ящиков, закрепJIяемые щеколдой. Размгост 9з,78-74
Пленка полиэтиленовiUI . Технические условиягост 10354-82
Табличкlл для машин и приборов. ТехничесIщ9 ] рф9Еqццдгост | 2969-67

гост 14192-96

.Щуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные

типы. Констрyктивные элементы и рrвмеры
гост t47,7| -76

П| олукчия, отправляемrUI  в районы Крайнего Севера и приравнен-

нцIе к ним местности. Упаковка, маркировкq транспортирование игост 15846-2002

а установления нормативов допустимых выбросов загрязня-

х вецIеств I Iроектируемыми и действующими хозяйствую-

и и методы определения этих нормативов
гост р 58577_2019

летки измерительные металлические. Технические условиягост 7502-98
неци,я с ые. Методы контроля качествагост з242-79

нейки чертежные. Технlлческие условиягост | 74з5,72
пени защиты, обеспечиваемые оболочкаrrrцLКqДЛгост | 4254-2015

ины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для

ичных кJIиматических районов, Категории, условия эксrrлуата-

и, хранения и транЬпортировalния в части воздействия климати-

х факторов внешней с

гост 15150-59

портные средства. Номенклатура наружных ра:} меров.

ды измерениигост 22748-77

стема технического обслуживания и ремонта автомобильной

ники, Требования к эксплуатационной технологичности и ре-

топригодности изделий
гост 21624-8|

стема технического обслуживания и ремонта автомобильной

ники" Методы определения показателей эксплуатационной тех-гост 21758-81

аковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных

иаIов. Общие технические условия
гост 33781-2016

нитарно-эпидемиологические требования к содержанию терри-

й городских и сельских поселенийл ым объектам, питье-СанПиН 2,1.з684-2L
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обозначение докyмента Наименование документа
вой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, поч-

вам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, обще-

ственных помещений, организации и проведению санитарно-про-

тивоэпидемических (профилактических) мероприятий
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