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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на электрическую зарядную

станцию (ЭЗС) (далее по тексту  станция, устройство, продукция).

Электрическая Зарялная Станция (ЭЗС) дJIя зарядки электрического транспорта  это

сложное электротехническое оборулование, производящее заряд электромобиля, гибридrого

трtlнспорта и иного электротрtшспортного средства с использованием соединительного кабеля

TYPE2 или GB/T п/иtм с розеткой (Туре 2) с рехимом зарядки Mode 3, позволяющее подкJIю

чать и заряжать электротрtшспорт.

Станция выпускается следующих моделей:

 кКомпакт 7,4 кВт> ;

 кКомпакт 11 кВт> ;

 кМакс 22кВт> > ;

 кМакс 2* 22 кВт> > .

Пролукчия выпускается под торговыми маркап{ и кНациональные Зарядные Системьп> ,

кНЗС> .

Пример условного обозначения:

кЭлекmрuческап зарлdнал сmапцuя (Э3С) m.м, кНацuонutьньrе \ арлOньrc CucmeMbttt

< Компакm 7,1 кВm> . ТУ 2 7.90,4000 199098 1 97202 Ьr,

Настоящие технические условия разработЕlны в соответствии с ГОСТ 2.114.

Перечень ссьrлочной докул[ентации приведен в Приложении А.
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1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Станции должны бьrгь изготовлены в соответствии с требованиями настоящих

технических условий ГОСТ | 2.2.007.0, ТР ТС 004l20t1 < О безопасЕости низковольтного обору

довЕlниJtr)), ТР ТС 02012011 кЭлектромtгнитнtul совместимость техниtIеских средств>  и комплек

та конструкторской докуi(ентаI Iии, утвержденньIх в устtlновленном порядке.

1.2 Общие технпческпе требоваппя

1.2.1 Основные технические хар€жтеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1

| .2.2 Общие требования к элекц)ооборулованию  по ГОСТ Р МЭК 602041, ГОСТ Р

мэк 61851_1.

| .2.З Провода и кабели должны бьrгь без изломов и оголенЕя, нарушения изоляции.

| ,2,4 Все элементы устройств, за искJIючoнием плавких предохршlителей, должны

бьrгь заrцищены от токов короткого зап{ ыкrшIия..

| .2.5 Станции должны отвечатъ требованиям ТР ТС 00412011 кО безопасности низко

вольтного оборудования> .

1.2.6 При вьтходе стaнции из строя не долlIсно происходи15 зылолония теI lловоЙ энер

гии, достаточной дJIя возгорtлния штатного оборулования.

1.2.7 Станции должны быть устойtIивы к механическим и кJIиматическим воздеЙстви

ям при танспортиров{ шии.

наименование показателя значение показателя
Габаритные р.вмеры (ВхШхГ), мм:
 кКомпакт 7.4 кВт> . < < Компакт 11 к,Вт> . кМакс 22 кВт> 420* 300* 1 15

 < Макс 2* 22 кВт> > 5з0*  400*  1 15

Место установки на стену, на метаJIлическую стойку,
нtlпольного применеш{ я в зtlвисимо

сти от модели

Мощность, кВт:
 < Компакт 7.4 кВт> 7.4

 кКомпакт 11 кВт> 11

 кМакс 22 кВт> 22

 < Макс 2* 22 кВт> > 2* 22
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| .2.8 Станции должны быть затцищены от коррозии по ГОСТ 9.410.

Качество и толщина покрытия изделий должны соответствовать указанным в рабочих

чертехilх в соответствии с требовапияrли ГОСТ 9.410.

t.2.9 Группа условий экспJrуатации по воздействию механических факторов  Ml по

гост 1751б.1.

1.2.10 Показатели надежности, эффективности и конструктивные парапdетры изделия

должны соответствовать конструкторской и нормативной документации, определение покzвате

лей надежности производиться путем сбора информации с мест экспJIуатации изделия в соот

ветствии с Р[  50690.

1,2.1l Все детали, сборо.пrые единицы должны бьrгь изготовлены в полном соответ

ствии с требованиями стандартов, технических условий, конструкторской и технологической

докр[ентащии на конкретные изделия, утвержденной в установлеI Iном порядке.

1.2.12 Временные отступления непринципиаJIьного харzжтера от конструкторской до

куil{ ентации  зЕlп{ ена марок комплектующих, измеЕения конструктивного порядкq не уменьша
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ющие прочности, не влияющие на взЕммозап,{ еняемость соорочньD( единиц и деталеи, не ухуд

шающие производительности и товарного вида, допускаются в кtDкдом отдельном сJrучае по

письмеЕному разрешению директора или главного инженера предприятияизготовителя.

1.2.1З Все отступления от конструкторской докумеЕтации при изготовлении опьпного

образца допускаются только по согласованию с разработшлком конструкторской докуil{ ентации.

1.2.14 Изменения в конструкторскую докр[ентацию, предIагаемые в цеJIл( уJrrIшения

конструкции, эксплуатационньtх качес,] гв, упрощения технологии изгO,гOtsJlЕния,

р{ еньшения массы, стоимости и т.д., если это влечет за собой принципиальное изменение кон

струкции или характеристик (параrr.rетров), могут вноситься только по согласовЕlнию с держате

лем подлинника докр{ ента.

1.2.15 Модернизация, мо.щrфикация и совершенствовЕlние должны выполняться в соот

ветствии с требованиями действующих нормативньD( документов.
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1.3 Требованпя к материаJIам и поI ryпным пздеJIиям

1.3.1 ,Щетаlrи и сборочные единицы должны бьrть изготовлены по рвержденной тех

нической докр[ентации, приняты предстtlвителем службы качества, покупные издепия должны

иметь сертификат предприятияизготовитеJIя.

l.З.2 Материалы и покупные изделпя, приобретаемые дJIя изготовления стапций, в

том tIисле материалы зарубежного производства, должны иметь сертификаты соответствия или

другие документы, подтверждающие их качество и безопасностъ.

1.3.3 Все материалы и комплектуIощие дIя изготовления стаЕций долхсtы отвечатъ

требованиям соответствующей нормативной докуrлtентации, утвержденной в устаI Iовленном по

рядке, или докуI lrентацией предприятийизготовителей, вкJIючЕlя зарубежньтх, подтверждающих

качество продукции.

1.3.4 Перед использовtшием материtшы, состrвные части и комплектующие изделия

допжны пройти входrой контроJIь в соответствии с порядком, устЕlновленном на предприяlип

изготовителе, исходя из требований ГОСТ 24297.

1.4 Комплеrсгность

| .4.I  В комплект поставки чстройств входят:

 Электрическая Зарялная Станция (ЭЗС)  1 шт.;

 Паспорт l экз.;

 Руководство по эксплуатации  1 экз.

1.5 Маркировка

1.5.1 На видном месте каждого изделия должна быть надёжно прикреплена табли.пса

(ярлык, этикетка), содержащаrI  следующие данные:

 наименовilние предприятияизготовитеJIя или его товарньй знак.

 обозначение типа, идентификационньй помер или другой знак, позвоJIяющий по

лучить необходимую информацию от изготовитеJuI ;

 обозначеЕие настоящих технических условий;
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 вид тока (и частота дJIя переменного тока);

 номиЕальные рабочие напряжения

 номинtlльЕое напряжение изоJIяции

 номинtlпьное Еапряжение вспомогательньtх цепей, при их наличии;

 номиЕttльный ток каждой главной цепи

 устойчивость к ToKElп,t короткого зап{ ыкltния

_ степень заIтIиТЫ

 меры защиты от порФкения электрическим током

 условия эксплуатации при внугренней или наружной ycTtlнoBкe или специальном

назначении

 вид системы заземления,

 масса.

| .5.2 Место, ра:} меры и способы нанесения маркировки должны обеспечивать её чёт

кость и сохрtшlность.

1.5.3 Маркировка транспортной тары  по ГОСТ L4l92 с нанесением манипуJIяцион

HbD( знаков, соответствующих надписям: кХрупкое. Осторожно> l, < < Беречь от влalги> > , < Штабели

рование огрtlничено> > , кБеречь от солнечньDr Jrytlgfip.

ПотребительскЕIя маркировка инд.Iвидуальной тары или наклеиваемЕlя на нее этикетка
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должна содержать:

 н€lименование и условное обозначение продукции;

 наименов: lние предприr{ тияизготовитеJIя или товарный знак при его наличии;

 дату изготовления (месяц, год);

 массу брутто, кг.

1.5.4 Предприятиеизготовитель имеет прtlво нЕlносить на упаковку дополнительную

информацию, не противоречаттI } rю требовшlиям ЕасI ]оящих Технических условий и позвоJIяю

щую идентифицировать продукцию и ее изготовитеJuI .
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1.б Упаковка

1.6.1 Требования к упulковке и консервации  по ГОСТ 2З216.

1,6.2 Упаковочные материалы должны соответствовать требоваrrиям Технического

Регламента Таrr,tоженного Союза ТР ТС 005/2011 кО безопасности уп€lковки)).

1.6.3 При упаковке устройств используIот пленку полиэтиленовую по ГОСТ 10354,

картонные коробки по ГОСТ 33781, ГОСТ 9142.
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2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIЬСНОСТИ

2.|  Изделия должны соответствовать действующим прtlвилам и инструкциш,r по без

опасности.

2.2 Изделия не содержат материалов, предстaвJIяющих опасность дJuI  здоровья чело

века в условил( хрztнения и эксплуатации. Работа с ними не требует особьтх мер предосторож

ности.

2.З Безопасность изделий в процессе экспJIуатации обеспечивается:

 их мехtlническими свойствал,tи;

 собrподением условий применениrI  и эксплуатации.

2.4 Устройства должны соответствовать требованиям безопасности в течение всего

срока их эксплуатации.

2.5 При производстве изделий должны соблюдаться следующие прЕlвила безопасно

сти.

2.5.1 Содержание вредньD( веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать

предельно допустимьж конценцаций (П!К), установленньIх ГОСТ 1 2. 1 .005.

2.5.2 Уровень шума на постоянньD( рабочих местах не должен превышать величин,

устtlновпенньIх ГОСТ 12. 1.003.

2.5.З Уровень вибрачии на постоянньпс рабочих местах не должен превышать норм,

установленньIх ГОСТ l2.1.0l2.

2.5.4 Температура поверхностей оборудования, инструI !(ента, оснастки и зaготовок, с

которыми непосредственно соприкасается работник, не должна превышать установленной

гост 12.1.005.

2.6 Пожарная безопасность должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004 и

обеспечиваться выбором негорючих и трудногорючих изоJIяционньD( материЕlлов.
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з трЕБовлния охрАны окружАющЕй срвды

3.1 Основньпr,r видом возможного опасного воздействия на окружающую среду явJuI 

ется загрязнение атмосферного воздуха населенньD( мест, поI Iв и вод в результате неорганизо

ванного зtlхоронения отходов материалов на территории предприятия_изготовитеJIя или вI Iе его,

а также произвольной свалки их в не предназначенньD( дIя этих целей местах.

З.2 Охрана окружающей среды по ГОСТ 17.2.З.0| .

З.З Выбросы вредньrх веществ в атмосферу по ГОСТ Р 58577.

З.4 Конструкчия продукuии не вьцеJIяет в окружаюш(уо среду токсичньD( веществ,

не окtвывают вредного воздействия на человека.

3.5 В прочессе производства сточньD( вод не образуются, отходап{ и производства

почIва не зilгрязшIется.

3.6 Нормы ресурсосбережения  по ГОСТ З0772.

З.7 ,Щопускается угилизацию отходов материалов осуществJIять на договорной осно

ве с оргtшизаrдией, имеющей лицензию Еа угилизацию отходов.
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4 ПРЛВИJIА ПРИЕМКИ

4.1 Предприятиеизготовитель (поставщик) продукции должно осуществJIять ее

приемку и контроль соответствия требовЕlниям рабочих чертежей и нормативной докумеЕтации,

подтверждающих ее качество и соответствие устаI lовленным требованиям.

4.2 В процессе изготовления продукции должен быть обеспечеI I  контроль за вьшол

нением прzlвил и норм, установленньIх технологической докупtентацией.

4.З Изделиядолжны быть подвергнугы следующим видапd испытаний:
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4.8 Типовые испытания должны проводитъся в слrIае внесения конструктивньD( из

менений, применения I IовьD( материалов, изменения технологии изготовления.

4.9 Приемосдаточные испытания проводит предприятиеизготовитель по процрalп{ 

ме, угвержденной изготовителем и согласов€lI Iной с заказчиком.

Периодические и типовые испытапия проводит предприятиеизготовитель по програп,l

ме, утвержденной в устtlновленном порядке.

4.10 Устройства считаются прошедшими приемку при условии положительньD( ре

зультатов испытаrrий. По результата} l испытаний запоJIняют Свидетельство о приемке.

4.1l Если в процессе испьrгаrrий булут поJrуrены неудовлетворительные результаты

любого из испытtlний, приемку продукции приостанавливают до выявления причин неисправ

ностей и устрtшения дефектов. Затем испьшания повторяются в полном или, по согласовttнию с

зtlкчr} чиком, сократценном объеме. При сократценном объеме испьrганий допускается не прово

дить повторные испытuшlия, по которым раI Iее были полrIены положительные результаты.

Результаты повторньrх испьrганий явJIяются окончательными.

4.12 Решения по результатам сертификачионньD( испытаний принимают в порядке,

установленном дlя сертификации продукции.
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5 МЕТОДЫ КОНТРОJIЯ

5.1 Все испьrгания, если это не оговорено особо, должI Iы проводиться в нормальньD(

кJIиматических условиях по ГОСТ 15150.

5.2 Внешний вид, прaвильность сборки, комплектность и маркировку проверяют ви

зуtlльно, сличением с конструкторской докр{ ентацией; качество и марку материЕlлов  визуtlль

но без применения увеличительньD( приборов, по сертификатап{  изготовитеJIя или результапш,rи

лабораторного анzlлиза.

5.3 Проверку соотвЕгствия требованиям безопасности проводят по ГОСТ IEC 60335

229.

5.4 Проверка требовшrий электромагнитной совместимости проводится по ГОСТ

30804.3.2, гост 30804.3.3.

5.5 Проверку геометрических рil} меров производят универсальным иJIи специtlль

ным измерительным инструI !{ ентом, в том tIисле с помощью линейки по ГОСТ 427, штанген

циркуJuI  по ГОСТ 1б6, угольника по ГОСТ 3749, рулетки по ГОСТ 7502 п другого измеритель

ного инструI !{ ента, имеющего необходимую TotIHocTb.

5,6 Проверку парап{ етров, соответствия требованиям по конструкции и функчионаiry

изделий проводят с помощью пробного вкJIючения.

5.7 ,Щопускается применение других методов конц)оJIя, aTTecToBtlI IHbD( в установ

ленном порядке.

5.8 Проверку устой.павости изделия к воздействию мехaнических факторов проводят
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по ГоСТ 16962.2.

5.9 Показатели надежности проверяют по данным с мест экспJryатации в соответ

ствии с требованиями РД 50б90.

5.10 Масса контролируется путем взвешивания на весах по ГОСТ Р 53228 обеспе.шl

вающих необходлмую точность измерения.

5.11 Контроль зЕuцишIого покрытия проводят по ГОСТ 9.З02.
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б ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Условия трaнспортирования устЕlнtlвливчlют по ГОСТ 23216, ГОСТ 15150.

6.2 ТранспортироваI Iие должно осуществJIяться любьпли видап{ и крытого трtlнспор

та, в соответствии с действующими правилап,rи перевозки для соответствующего вида транспор

та.

6.З Порядок размещения и способ крепления доJDкен соответствовать требованиям

правил перевозки на соответствующих видttх цанспорта.

6.4 Хранение готовой про.ryкции осуществJuIют в tпlcтbD(, сухих помещениrIх.

6.5 При отгрузке изделий в районы Крайнего Севера и прир{ лвненные к ним местно

сти трtlнспортировzlние должно осуществJIяться в соответствии с ГОСТ 15846.

6.6 Нормы безопасности при выпоJI I Iении погрузоцIорtlзцрузоtшьD( работ  по

ГоСТ 12.3.009 и ГоСТ 12.З.020.
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7 УКАЗАНИЯПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Эксплуатация устройств должна проI Iзводиться в соответствии с руководством

по эксплуатации.
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8

8.1

настоящих тех

ции, транспорт

8.2

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

[ редприятиеизготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям

| rических условий и рабочей документации при собrподении правил экспJryата

[ рования 
и хранения.

ь
[ арантийныr1 срок эксплуатации  2 года.
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Прилолкенше А

(справочное)

ь документов, на которые даны ссылкп в техппческпх усповиях

HarlMeнoBarrпe стандарта

гост 2.| 1420 Единая система конструкторской докр(ентации. Технические

условия
Единая система заIциты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрьь

тия метаJIлические и неметаллические неоргilIические. Методы

контоJIя

гост 9.41088 Единм система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрьг

тия порошковые полимерЕые. Типовые технологические процессы

гост 12.1.00 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие тре

бования безопасности

гост 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность.

Общие требования

гост 12.1.005 Система стандартов безопасности туда. Общие сtlЕитарно

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

гост 12.1.0| 2 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрачионная

безопасность. Общие требования

Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электро

технические. Общие требования безопасности

гост | 2.2.007

Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы погрузоч

норазцрузоtIные. Общие требования безопасности

Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Процессы пере

мещения грузов на предприятия)(. Общие требования безопасности

гост 17.2.з.0I Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Правила контроJIя качества

воздуха населенньIх пунктов

Штангенциркули. Технические условия
гост 42775 Линейки измерительные метttлпические. Технические условия
гост 374977 Угольники поверочные 90 rрал. Технические условия

Рулетки измерительные метаJIпические. Технические условrlя
Ящики из гофрированного картона. Общие технические условиягост 914220

Пленка полиэтиленовtUI . Технические условия
Маркировка грузовгост 141.92

Машины, приборы и другие технические издеJIия. Исполнения д.тlя

рtrlличньD( кпиматических районов. Категории, условия экспJryата

ции, хранения и трalнспортироваI Iия в части воздействия кJIимати

ческих факторов внешней среды

гост 151

Продукция, отпрЕlвJIяемая в районы Крайнего Севера и приравнен

ные к ним месшIости. Упаковка, маркировкq цанспортироваI Iио и

хранение

Изделия электротехнические. Методы испьrганий на стойкость к

механическим внешним воздействующим факторам

Изделuя элекц)отехнические. Общие требоваrrия в части стойкостигост 1,7516.I

ту 27 .90.40_00 1 _990981 97 2022

Обозначенпе стандарта

гост 9.302_88

гост | 2.з.00976

гост 12.з.02080

гост lбб_89

гост 750298

гост 10354_82

гост 15846_2002

гост 16962.290



Наименование сташдарта

к механическим внешниIчl воздействующим факторалл
гост 2з216 Изделия электротехЕические. Храrrение, траЕспортирование, вре

MeHHarI  противокоррозиоtIнЕuI  зilцита, упtlковка. Общие требования

и методы испьrганий

Верификация зtжупленной продукции. Организация проведениrI  и
МеТОДЫ KOHTPOJUI

Ресурсосбережение. Обраrцение с отходtlп,lи. Термины и определе

ниrI

гост 30804.3. Совместимость техЕических средств элекц)омагнитнаrI . Эмиссия
гармоЕических состttвJulющих тока техническими средстваlttи с по

требляемьш током не более 16 А (в одной фазе).Нормы и методы

испытаrrий

гост 30804.3. Совместимость техЕических средств электромагнитнаrI . Ограниче

ние изменений напряжения, колебаний напряжения и фл.rкера в

низковольтI lьD( системах электроснабжения общего нaвначения.

Технические средства с потребJIяемым током не более 16 А (в од

ной фазе), подключаемые к электрической сети при несоб.тподении

определенньD( условий подключения. Нормы и методы испьrганий

гост 33781: Упаковка потребительскаJI  из картона, брtаги и комбинированньD(

материалов. Общие технические усповия
гост р 5з228,, Весы нечlвтоматического действия. Часть 1. Метрологические и

технические требования. Испытания

гост р 58577 Правила установления Еормативов допустимьur выбросов загряз

няющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствую

щими субъектал,tи и методы определения этшх нормативов

Безопасность машин. Электрооборуловаrrие машин и мехtшизмов.

Часть 1. Общие требования

гост IEc 603

20l2
Безопасность бытовьпr и аналогиtIных электшIеских приборов.

Часть 229.Частные требования к зарядньпл устройствtlп,l батарей

Система токопроводящей зарядки элекц)омобилей. Часть l. Общие

требоваrrия

тр тс 004l20ll Технический реглаlrлент Таrrложенного союза

< О безопасности Еизковольтного оборулования>

Технический регламент Таrr,rоженного союза

кЭлектромагнитнtш совместимость технических средств> >

тр тс 020l20ll

Методические указания. Надежность в технике. Методы оценки

показателей надежности по экспериментальным данным

ту 27 .90.40_00199098197 2022
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