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Г О С Т  3 0 7 5 3 -2 0 0 1  

(И С О  3 4 1 9 - 8 1 )

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой 

и низколегированной стали

ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ТИПА 2D (/? -  DN)

Конструкция

C a rb o n  a n d  lo w -a llo y  s te e l b u tt-w e ld in g s  fittin g s. S h a rp ly  c u rv ed  b e n d s  ty p e  2 D  (R D N ) .  D esign

Д а т а  введ ен и я  2 0 0 3 —0 1 —01

1 О б л асть  применения

Н ас то я щ и й  с т ан д ар т  р а с п р о ст р ан я е тся  н а б е сш о в н ы е  п р и в а р н ы е  отв о д ы  и з  у гл ер о д и сто й  и  н и з 

к о л е г и р о в а н н о й  с т ал и  т и п а  2 D  с  Л »  D N  и 0  =  4 5 \  0 =  60". 0 =  90" и 0  =  180". и зго та в л и в ае м ы е  и з труб 

м ето д ам и  ш та м п о в к и  и л и  п р о тя ж к и  п о  р о го о б р азн о м у  сер д еч н и к у .

О б л а сть  п р и м е н е н и я  о тв о д о в  — в со о т в ет ст в и и  с  р азд ел о м  I Г О С Т  17380.

Т р е б о в а н и я  п у н к т а  4.1 и р азд е л а  5 я в л я ю т с я  о б я за т е л ь н ы м и , о ст ал ь н ы е  т р е б о в ан и я  — р е к о м е н 

ду ем ы м и.

2 Н орм ативн ы е ссы лки

В н ас то я щ е м  стан д ар те  и с п о л ь зо в а н а  с с ы л к а  н а  Г О С Т  17380—2001 (И С О  3 4 1 9 —81) Д е т а л и  тру 

б о п р о в о д о в  б е с ш о в н ы е  п р и в а р н ы е  и з  у гл ер о д и с то й  и н и зк о л е г и р о в а н н о й  стал и . О б щ и е  т е х н и ч е ск и е  

условия

3 О пределен ия, обозначен ия и сокращ ен ия

Т е р м и н ы , и х  о п р е д е л е н и я , о б о зн а ч е н и я  и с о к р а щ е н и я  — п о  Г О С Т  17380.

4 К онструкция и размеры

4.1 К о н с тр у к ц и я  и р азм ер ы  о тв о д о в  д о л ж н ы  со о т в ет ст в о в ат ь  у к аза н н ы м  н а  р и с у н к е  I и  в т а б л и 

ц ах  1 и 2.

И зд а н и е  о ф и ц и а л ь н о е

1



ГОСТ 30753-2001

Т а б л и ц а  I — О т в о д ы  и с п о л н е н и и  I

Размеры в миллиметрах

D N D г F С в
М асса от нол а 
с в -  90 '. кг

50 60.3
4 .0

5,6
51 102 81

0.44

0 .60

65 76.1
5.0

7.1
63 127 102

0.87

1,20

80 88 .9
5.6

8 .0
76 152 121

1,40

1.90

100 114.3
6,3

8,8
102 203 159

2.60

3.60

125 139,7
6,3

10,0
127 2S4 197

4.10

6 .40

150 168.3
7,1

п , о
152 305 237

6.70

10.00

200 219.1
S.0

12.5
203 406 313

13.00

20.00

250 273 .0 10,0 254 508 391 26.00

300 323 ,9 10,0 305 610 467 37.00

350 355 .6 11,0 356 711 533 52.00

400 406 .4 12,5 406 813 610 77.00

450 457 .0 — 457 914 686 -

500 508 ,0 - 508 1016 762 -

600 610 .0 — 610 1220 914 -

П р и м е ч а н и я

1 М а с с а  п р и в е д е н а  д л я  с п р а в о к .

2 О т в о д ы  с в  =  4 5 ’ и  в  в  60* и с п о л н е н и я  1 н е  п р е д у с м а т р и в а ю т с я .

Т а б л и ц а  2 — О т в о д ы  и с п о л н е н и и  2

Размеры в миллиметрах

D N о г Г -  R W // С в
Масса огвода 
с в -  9 0 '. кг

4 0.4
50 57 5 50 29 21 100 79 0.5

6 0.6

5 0.9
65 76 6 65 37 27 130 103 1.1

7 \ Л

5 1,3

80 89
6
7

80 46 33 160 125
1.6
1.8

8 2.1

2



Г О С Т  3 0 7 5 3 - 2 0 0 1

Прода1жеиие таблицы 2
Размеры в миллиметрах

W Н
Масса отвода

D N D Т Г  -  R С в с в -  90 '. кг

5 1.9
102 6 151 2.3

8 3.0
10

200
3,7

5 2.1

100 108
6
8

100 58 41 154
2.4

3.1
10 3.9

5 2.2

114
6
8

203 159
2.5
3.3

10 4,1

5 3.0
6 3.6

125 133 8 125 72 52 250 192 4.9
10 6.1
12 7,3

5 4.5
6 5.4
8 7.1

159 10 230 8.7

12 11,0

150
14

150 87 62 300
12.0

5 4.7
6 5.6

168
8

10
234

7.5
9.4

12 11.0
14 13,0

7 12.0
8 13.0

200 219 10 200 115 83 400 310 16.0
12 19.0
16 25.0
18 29.0

9 24.0
10 26.0
12 31.0

250 273 16 250 158 103 500 387 42.0
18 47.0
20 52.0
22 57.0
24 60,0

9 34.0
10 37.0

300 325 12 300 173 124 600 463 45.0
14 52.0
16 59.0

3



ГОСТ 30753-2001

Прода1жеиие таблицы 2
Размеры в миллиметрах

D N D г Г -  R W И С в
Масса см вода 
с в -  90 '. кг

18 67.0
20 74.0

300 325
22
24

300 173 124 600 463
81.0
89.0

26 96.0
28 102.0

10 47.0

12 57.0
16 76.0

350 377
18
20

350 202 145 700 539
85.0
94.0

24 113.0
26 122.0
30 141.0

10 64.0
12 77.0
16 103.0
18 116.0
22 142.0

400 426 24 400 231 166 800 613 155.0
26 167.0
28 180.0
32 206.0
34 219.0
36 130.0

9 92.0
10 102.0

12 122.0
14 143.0
16 161.0
18 184.0
20 204.0
22 223.0

500 530 24 500 289 207 1000 765 243.0
26 262.0
28 282.0
30 300.0
32 320.0
34 340.0
36 365.0

9 131.0
10 146.0
12 174.0
14 200.0
16 230.0
18 261.0

600 630 20 600 346 248 1200 915 290.0
22 319.0
24 346.0
26 371.0
28 400.0
30 428.0
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Г О С Т  3 0 7 5 3 -2 0 0 1

Окончание та&юцы 2

П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й :

- о тв о д а  с 0 =  90*. и с п о л н е н и я  1 , 0 =  168.3 м м , 7 * =  11,0  м м  и з  стал и  м ар к и  TS4:

Отвод 90-1-168,3 х  II-TS4  ГОСТ30753-2001

- о тв о д а  с  0  =  4 5 ‘, и с п о л н е н и я  2, D =  219 м м , Т  =  8 ,0  м м . 1\ =  10 мм и з  с т ал и  м ар к и  20:

Отвод 45-219 х  8/10 ГОСТ30753-2001

- о тв о д а  с  0  =  90*. и с п о л н е н и я  2 , D =  89  м м , Т =  5 ,0  мм  и з  с т ал и  м ар к и  0 9Г 2С :

Отвод 90-89 х  5-09Г2С ГОСТ 30753-2001  

то  ж е , д л я  т р у б о п р о в о д о в , п о д к о н тр о л ь н ы х  о р ган а м  н ад зора :

Отвод 1190-89 Х5-09Г2С ГОСТ 30753-2001

4.2. П о  с о гл ас о в а н и ю  м еж д у  и зго то ви тел ем  и п о тр еб и тел ем  (за к а зч и к о м ) д о п у ск ается  и зго то в л е 

н и е  о тв о д о в  и с п о л н е н и я  2 с  д р у ги м и  р азм е р ам и  и углам и  0.

5



ГОСТ 30753-2001

4.3 Д о п у ск ае тс я  и зго то в л е н и е  о тв о д о в  и с п о л н е н и я  2 с  у в е л и ч ен н о й  то л щ и н о й  ст е н к и  в н е т о р ц е 

вы х с е ч е н и я х  Ти.

5 Т ехнически е условия

Т е х н и ч е с к и е  у сл о в и я  — п о  Г О С Т  17380.

У Д К  621 .6 43 .4 :0 06 .354  М К С  23 .040 .4 0  Г18 О К П  14 6800

К л ю ч евы е  сл о в а: тр у б о п р о в о д ы , д етал и  тр у б о п р о во д о в , отв о д ы  тр у б о п р о во д о в , к о н с т р у к ц и я , разм еры

6



МКС  23.040.40

И зм е н е ни е  N2 1 ГО С Т 30753— 2001 (ИС О 3419— 81) Д е та л и  т р у б о п р о в о д о в  б е с ш о в н ы е  п р и в а р н ы е  

и з  у гл е р о д и с т о й  и н и зко л е ги р о в а н н о й  ста л и . О т в о д ы  кр у т о и з о гн у т ы е  ти п а  2D (R~  DN). К о н с т р у к 

ция

П р и н я то  М е ж го с у д а р с тв е н н ы м  со в е то м  п о  с та н д а р ти за ц и и , м е тр о л о ги и  и с е р ти ф и ка ц и и  (п р о 

то ко л  №  138-П от 19.03.2021)

З а р е ги с т р и р о в а н о  Б ю р о  п о  ста н д а р та м  МГС 15531

За п р и н я ти е  и зм е н е н и я  п р о го л о с о в а л и  н а ц и о н а л ь н ы е  о р га н ы  п о  с та н д а р ти за ц и и  с л е д у ю щ и х  

го с у д а р с тв : A M , BY, KG, RU, T J , UA, UZ [к о д ы  а л ь ф а -2  по  MK (ИС О 3166) 004]

Д а т у  в в е д е н и я  в  д е й с т в и е  н а с то я щ е го  и зм е н е н и я  у с т а н а в л и в а ю т  у ка з а н н ы е  н а ц и о н а л ь н ы е  

о р га н ы  п о  с та н д а р ти за ц и и ’

П ункт 4 .1 . П рим еры  условны х обозначений дополнить перечислениями:

«- отвода с  0 = 90°, исполнения 2. D = 273 мм. Г  = 12 мм из стали марки 09Г2С  класса прочности 

К52, с  минимальной тем пературой стенки отвода при эксплуатации м инус 25  °С для трубопроводов, 

подконтрольны х органам  надзора:

Отвод П90-273* 12-09Г2С-К52-25 СС ГОСТ 17375—2001

- отвода с  0 = 90е. исполнения 2, D = 325 мм, 7 = 1 0  мм класса прочности К60. с  минимальной тем 

пературой стенки отвода при эксплуатации м инус 35  ®С для трубопроводов, подконтрольны х органам  

надзора.

Отвод П90-325*10-К60-35 °С ГОСТ 17375—2001».

(И УС  N2 8 2021 г.)

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации —  2021— 06— 01.
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МКС  23.040.40
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